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Asfaltbetoon AC 16 surf -6cm
nm Killustikalus ridakillustikust 4/63 (E=170MPa) -20cm
m Asfaltbetoon AC 8 surf -5cm Liivalus keskliivast (Kf=2m/6p) -20cm
o Killustikalus ridakillustikust 2/32 (E=140MPa) -15cm Taitepinnas (Kf=0,5m/66p) vai _
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1. Konstruktiivsel ristldikel ndidatud soidutee ja kergliiklustee kihtkonstruktsioon vastavalt Sweco Projekt AS t66 nr 14420-0044
TINGMARGID (2015.a.) Tanassilma tee projekteerimine. Seisuga 2016.a. sligis on sdidutee valmis ehitatud ning kergliiklustee ehitamist alustatud.
2. Projekteeritud katendi servas viia katte pind ja kérgus sujuvalt kokku olemasoleva katendi pinna ja kérgusega.
PLANEERITAV GAASITRASS de110 3. Kui teede ja platside kihtkonstruktsiooni alla jaab huumuserikas muld vai turvas, siis see vélja kaevata ja asendada mineraalse
o taitega. Taite filtratsioonimoodul = 0,5 m/66p. Tagasitaidete tihenduskoefitsent teede all véahemalt 0.98.
y1 PLANEERITAV VEETRASS de110 4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5..7,0), mis ei tohi sisaldada
A kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega lohkusid.
15]  PLANEERITAV KANALISATSIOONITRASS de160 Kasvumullana ei tohi kasutada kiilmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir (ihtlustada ja tasandada niidukdlblikuks.
M )w OLEMASOLEV SAJUVEETRASS de450 TELLLIA:
SK Plusclement OU PlusElement FLOBERG OU TOO NR. DP-48-SA
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