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SELETUSKIRI 
 

1. PLANEERINGU   KOOSTAMISE ALUSED  

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Saku Vallavalitsuse 08.11.2016.a.korraldus nr. 

948 Saku valla Tänassilma küla Tänassilma tee 41 maaüksuse (katastritunnus 

71801:001:0003) detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade andmise 

kohta. 

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud alljärgnevate lähteandmetega: 

- lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks (vt. menetlusdokumentides); 

- Tänassilma tee 41 topo-geodeetiline (71801:001:0003) maa-ala plaan, M 1:500, 

tõõ nr. 1661/06, mõõdistatud 29.11.2016.a.   Mõõdistaja: Harju Geodeesiabüroo OÜ. 

- Saku valla üldplaneering (vt. joonis 3 seletuskirjas); 

- Saku valla ehitusmäärus; 

- Saku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 

- Planeeringuala katastriüksuse plaanid (vt. lisa 1.2.1 ja 1.2.2) ; 

- Eesti standard EVS:812-6:2012 ”Ehitiste tuleohutus” osa 6 ”Tuletõrje 
veevarustus”; 

- Eesti standard EVS 823:2016 ”Linnatänvad” 

- Majandus- ja taristuministri 02. juuni 2015.a. määrus nr. 54 „Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded”; 

-Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57 „Ehitise tehniliste andmete 
loetelu ja arvestamise alused“; 

- Majandus- ja taristuministri 03.06.2015.a. määrus nr. 55 “Hoone energiatõhususe 
miinimumnõuded; 

- Majandus- ja taristuministri 02. juuni 2015.a. määrus nr. 73 „Ehitise kaitsevööndi 
ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” 

- Keskkonnaministri 16.12.2005.a. määrus nr. 76 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus”; 

- Planeerimisseadus (PlanS), Ehitusseadustik (EhS), Keskkonnaseadustiku üldosa 
seadus (KeÜS), Maakatastriseadus, Liiklusseadus, Looduskaitseseadus (LKS), 
Veeseadus (VeeS), Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS ja seaduste alusel 
vastu võetud määrused; 

- Eesti Vabariigi kehtivad õigusaktid (mida eespoololevas nimekirjas pole nimeliselt 
välja toodud); 

- Etteantud tehnilised tingimused tehnovõrkude projekteerimiseks (vt. lisad 2.1, 2.2). 
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Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tänassilma tehnopargi vahetus läheduses 

Tänassilma tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Tänassilma tee 41 maaüksus (kü 

71801:001:0003) ja osa Tänassilma tee maaüksusest (kü 71801:001:1557). 

Planeeritava ala suurus on ca 5650 m², Tänassilma tee 41 maaüksuse sihtotstarve on 

elamumaa 100%, Tänassilma tee maaüksuse sihtotstarve on transpordimaa 100% . 

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009.a. 

otsusega nr. 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse 

juhtotstarve on pere- ja ridaelamud. 

Tänassilma tee 41 maaüksust ümbritsevad põhjast ja idast olevad elamud, lõunast ja 

läänest Tänassilma tee. Vahetult Tänassilma tee põhja-lõunasuunalisest harust jääb 

läände tootmis-ärihoone, mis on toiduainetetööstuse hoone (Tänassilma tee 33 mü).   

Siin toimub kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine (Scandi Marzipan OÜ, 

reg. kood 11194131). Hoone (ehitisregistri kood 120576110) kaugus planeeringualal 

olevast kaksikelamust on ca 30,0 meetrit. Tootmine ei ole keskkonnaohtlik. Planeeritud 

krundil 1 on juba olemas kaitsehaljastus krundi lääneosas, krundile 3 planeeritakse 

kaitsehaljastus. 

Planeeritava ala lähiümbruses on kehtestatud Koka I kinnistu detailplaneering 

(kehtestatud Saku Vallavolikogu 10.07.2003.a. otusega nr. 72), Tõnu, Salla ja Mergo 

kinnistute detailplaneering (kehtestatud Saku Vallavalitsuse 02.03.2004.a. korraldusega 

nr. 230), Tänassilma tee 11 kuni Tänassilma tee 33 ja lähiala detailplaneering 

(kehtestatud Saku Vallavolikogu 13.09.2007.a. otsusega nr. 91), Köstri kinnistu 

detailplaneering (kehtestatud Saku Vallavalitsuse 31.08.2010.a. korraldusega nr. 674 ja 

Koka kinnistu detailplaneering (kehtestatud Saku Vallavalitsuse 26.10.2010.a. 

korraldusega nr. 851). 

Planeeritava ala lähiümbruses on algatatud Tänassilma tee 23, 29 ja 29a kinnistute 

detailplaneering (algatatud Saku Vallavalitsuse 14.10.2008.a. korraldusega nr. 1055. 

Tänassilma tee 41 maaüksusel asub kaksikelamu osa (teine osa asub Tänassilma tee  

39 maaüksusel) ehitisregistri koodiga 116032194 ja abihooned. Krundil on olev kuur, mis 

on samuti kokku ehitatud Tänassilma tee 39 maaüksusel oleva kuuriga. Kuur 

seadustatakse peale detailplaneeringu kehtestamist, maaüksuse keskosas olev kuur 

kuulub likvideerimisele. 

Planeeringualal ja lähiümbruses olevatest hoonetest vt. fotod joonisel 4 – Lähteplaan. 

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA  
FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS. 
PLANEERINGU EESMÄRK. 
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Käesolevas detailplaneeringus jagatakse Tänassilma tee 41 maaüksuse olev elamumaa 

kolmeks  elamumaa krundiks, 

Saku valla üldplaneeringu kohaselt on üksikelamu hoonestuse kavandamisel järgmised 

nõuded: 

uue krundi suurus üksikelamutel üldjuhul 1500 m² - 2400 m², 

täisehituse % võib olla kuni 20%, 

maksimaalne maapealne korruste arv on 2, 

piirete maksimaalne kõrgus 1,5 m, 

parkimine lahendatakse oma krundil, 

lisaks üksikelamule on lubatud abihoonete ehitamine. 

üldjuhul peab elamumaad ja tootmismaad eraldama vähemalt 50 m laiune 

puhveralaga (kaitsehaljastus). 

Tiheasustusega alal, kus puudub kõrghalajstus, on kõrghaljastuse rajamise 

miinimumnorm kuni 1500 m² suurusele krundile 1 puu, kuni 2000 m² suurusega krundile  

2 puud, suuremale krundile 3 või enam puud. 

Analüüsides Tänassilma tee 41 maaüksuse oleva elamumaa kaugust naabermaaüksuste 

tootmis- või tootmis-ärimaaga, siis need naaberalad ei kujuta ohtu planeeritud 

elamukruntide elanikele. 

Oleval tootmismaal (Kibuvitsa mü, kü 71801:001:0536) on olev tootmishoone, mis asub 

planeeritavatest hoonestusaladest ca 70 m kaugusel. Planeeritud kruntidest läänes 

asuva Tänassilma tee 33 oleva tootmis-ärihoone kaugus planeeritud kruntide 

hoonestusalast on ca 20 m, kuid tootmistegevus on keskkonnasõbralik (vt. samas 

peatükis eespool selgitust). 

Seega on üldplaneeringus eelpoolkirjeldatud nõuded käesolevas detailplaneeringus 

täidetud. 

 
Planeeritava ala kontaktvööndis olevad maaüksused: 

 

Nr. Aadress katastriüksuse 
number 

Krundi 
pindala 
m² 

põhihoone 
korruseid 

Ehitisealune 
pind 
põhihoonel m² 

Maa 

sihtotstarve 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tänassilma tee 39 71801:001:0004 2124 1 141 elamumaa 

2 Tänassilma tee 43 71801:001:1239 2325 2 274 elamumaa 

3 Tänassilma tee 45 71801:001:1241 2312 - - elamumaa 

4 Uue-Lepiku 71801:001:0433 30078 - - maatulundusmaa 

5 Kibuvitsa 71801:001:0536 8327 1 1176 tootmismaa 

6 Tänassilma tee 33 71801:001:1035 4742 2 1900 tootmis-ärimaa 

7 Tänassilma tee31 71801:001:1036 6664 2 2837 tootmis-ärimaa 

 
Märkus: 1.   Põhihoonete   korruselisus   ja   ehitisealune   pind   on   tabelisse   kantud 
ehitisregistri andmetel. 
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2. Veerus 1 olev number on seotud joonisega 2 – Kontaktvööndi skeem. 

Järeldus kontaktvööndis olevate maaüksuste analüüsist ja võrdlus 
planeeringualaga: 

Keskmine elamumaa krundi pindala kontaktalal:: 6761:3= 2353 m² 

Keskmine korruste arv põhihoonel:  2 korrust 

Keskmine ehitisealune pind (elamul) kontaktalal:   207 m² 

Planeeritaval alal: 

Planeeritaval alal on krundi suurus 1537-1662 m² 

Planeeritaval alal planeeritud elamu korruste arv: 2 korrust. 

Planeeritaval alal suurim lubatud ehitisealune pind koos abihoonetega on: 300-330 

m², kuna krundi maksimaalne lubatud täisehituse protsent on 20. 

Järeldus kontaktvööndi analüüsist: 

Kuigi planeeritavad krundid on väiksemad ja planeeritud maksimaalsed ehitisealused 

pinnad on suuremad kui kontaktvööndis olevad elamumaa krundid ja ehitisealused 

pinnad, siis see erinevus ei ole väga suur. Samas tuleb arvestada. et kruntidel 

planeeritud ehitisealused pinnad on antud koos abihoonetega, kuid olevate kruntide 

ehitisealused pinnad sisaldavad ainult elamute pindasid ning planeeritud kruntide 

pindalad ja ehitisealused pinnad vastavad Saku valla üldplaneeringus väljatoodud 

tingimustele. 

Piirkonda kahe uue üksikelamu rajamine sobitub oleva olukorraga ja ei halvenda 

naaberkinnistute elanike elukvaliteeti. 

 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: 

 oleva elamumaa sihtotstarbega maaüksuse kruntideks jaotamine. 

 kruntide ehitusõiguse määramine (krundi kasutamise sihtotstarve, suurim lubatud hoonete 

arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind, hoonete suurim lubatud kõrgus); 

 kruntide hoonestusala (see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi 

ehitusõigusega lubatud hooneid) piiritlemine; 

 juurdepääsuteede, vajalike tehniliste kommunikatsioonide ja haljastuse 

lahendamine; 

 servituutide vajaduse määramine. 
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3. OLEMASOLEVA   OLUKORRA ISELOOMUSTUS  

3.1. Üldandmed 

 

Planeeritav maa-ala: 

Tänassilma tee 41 maaüksus - 

elamumaa 100%, 4742 m 

osa Tänassilma tee maaükusest – 

transpordimaa 100%, 29939 m², 

millest planeeritav ala ca 908 m² 

 
kü – 71801:001:0003; registriosa 3036802, 

kinnistu nimi Garnisoni 1-1 

 
kü – 71801:001:1557; registriosa 2810250 

Planeeritaval alal olevad hooned Planeeritaval alal on kokku 3 hoonet (lõunapoolne osa 

kaksikelamust (ehitisregistri kood 116032194) ja 2 abihoonet. 

Põhjapoolne osa kaksikelamust asub Tänassilma tee 39 

maaüksusel (ehitisregistri kood 116069119). 

Planeeritava ala seos kehtiva 

üldplaneeringuga 

Saku valla üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala 

tiheasustusalas, kus maakasutuse juhtotstarve on pere ja – 

ridaelamumaa. Seega koostatav detailplaneering on 

vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. 

Planeeritavale alale juurdepääs ja 

liiklus 

Planeeritavale alale juurdepääs toimub olevalt Tänassilma 

teelt. 

Planeeritaval alal olevad tehno- 
võrgud ja kitsendused planeerin- 
gualal olevatest objektidest. 

Maaüksusel asub 0,4 kV õhuliin, mille kaitsevöönd on 2,0 m 

kummalegi poole liini telge. 

Maaüksusele jääb Tänassilma tee kaitsevöönd 20 m äärmise 

sõiduraja välimisest servast. 

Planeeritaval alal veekogud ja 

maaparandussüsteemid 

Planeeritava 

puuduvad 

alal veekogud ja maaparandussüsteemid 

Planeeritaval alal muinsuskaitse- ja 

looduskaitse alused objektid 

Muinsuskaitse- ja looduskaitse aluseid objekte planeeritaval 

alal ei ole. 

Kinnistul olevad servituudid Planeeringualal puuduvad olevad servituudid. 

Kaugus Tallinnast (kesklinnast) ca 20 km. 

 

 

3.2. Planeeritava ala piirid 

Planeeringuala piirneb järgmiste maaüksustega: 
 
 

Tänassilma tee 39 mü  71801:001:0004 – elamumaa 100% 

Tänassilma tee 45 mü  71801:001:1241 – elamumaa 100% 

Tänassilma tee T7 mü  71801:001:1242 – transpordimaa 100% 

Uue-Lepiku mü  71801:001:0433 – maatulundusmaa 100% 

Kibuvitsa mü  71801:001:0536 – tootmismaa 100% 
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Tänassilma tee L3 mü  71801:001:1047 – transpordimaa 100% 

Tänassilma tee 33 mü  71801:001:1035 – tootmismaa 70% ja ärimaa 30% 

 

3.3. Geodeesia. 

Planeeritava ala kohta on koostatud digitaalne geodeetiline plaan, joonise nimetus: 

“Tänassilma tee 41 topo-geodeetiline (71801:001:0003) maa-ala plaan”, M 1:500, tõõ nr. 

1661/06, mõõdistatud 29.11.2016.a.  Mõõdistaja: Harju Geodeesiabüroo OÜ 

Koordinaadid määratud L-EST  süsteemis, kõrgused Balti süsteemis. 

Maapinna absoluutsed kõrgused on vahemikus 42.80 – 43.50 m. Planeeritav ala on tasase 

reljeefiga. 
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4. PLANEERINGUETTEPANEK  

 
4.1. Planeeringu vajalikkus ja põhimõtted. 

Käesolevas detailplaneeringus jagatakse Tänassilma tee 41 maaüksuse olev elamumaa 

kolmeks elamumaa krundiks, nendest kahele krundile (krunt 2 ja 3) on planeeritud 

üksikelamu ehitamine ning krundile 1 jääb olemasoleva kaksikelamu lõunapoolne osa. 

Planeeringuala sees oleva Tänassilma tee (kü 71801:001:1557) kohta krunti ei 

moodustata, tee on vajalik juurdepääsuks planeeritud kruntidele. 

Planeeritava ala suurus ca 5650 m², millest Tänassilma tee 41 maaüksus on 4742 m². 

Detailplaneeringuga järgitakse naabruses väljakujunenud hoonestuslaadi ning hoonete 

mahtusid ja kõrgusi. 

 
 

4.2. Kruntide ehitusõigus, hoonestusala, servituutide vajadus 

Joonisel 5 „Põhijoonis ja tehnovõrgud" on antud krundi maakasutuse sihtotstarve, suurim 

lubatud maapealsete korruste arv, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim 

ehitisealune pind, krundi maksimaalne täisehituse %, krundi hoonestusala. 

 
Ehitiste arhitektuurinõuded:: 

 

Hoonete välisviimistlus 

(üksikelamu ja abihoone) 

ja konstruktsioonid 

Välisviimistlus peab sobima olevate naaberelamutega, fassaadimaterjal – 

laudis, tellis, looduslik kivi, krohvipind, klaas. Antud piirkonnas ei ole 

lubatud ümarpalk. Omavahel võib kombineerida erinevaid materjale ja 

liigendatud fassaadi. Värvilahenduses eelistada pastelseid, sooje ja 

looduslähedasi värvitoone. 

Hoonestuse kavandamisel tuleb lähtuda piirkonnas välja kujunenud 

hoonestuslaadist. 

Abihooned ja nende välisviimistlus peavad kokku sobima materjalidelt ja 

lahenduselt põhihoonega (üksikelamuga). 

Hoonete konstruktsioonide (valimisel ja) ehitamisel tuleks järgida nende 

tuulekindlust ja soojapidavust. 

Harja suund (elamu) Krundil 2 ja 3 planeeritud üksikelamud võiksid järgida oleva paariselamu 

harjasuunda või olla kas risti või paralleelne kruntidest lõunas oleva 

Tänassilma teega. 

Katuse kalle ja harja tüüp Planeeritud hoonete katuse kalle 15 o - 45 o, Lubatud on hoonetel ühe või 

kahepoolne kalle, maksimaalselt võib kasutada kuni kolme erinevat 

katusekallet. Väiksemad katuseosad võivad olla madalama kaldega. 

Hoonete sokli kõrgus 

maapinnast 

Kuni 0.5 meetrit. 

Hoonete suurim lubatud 

kõrgus maapinnast 

Elamute maksimaalne lubatud kõrgus 9.0 m ja abihoonetel max. 6.0 m. 

Oleva kaksikelamu kõrgus on ca 7,5 meetrit. 
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 Juhul kui kunagi kakśikelamu amortiseerub ja see lammutatakse, siis 

tohib selle asemele (krundil 1) rajada ühe üksikelamu koos sinna juurde 

kuuluvate abihoonetega. Uue üksikelamu lubatud kõrgus maapinnast 9,0 

meetrit. 

Hoonete suurim lubatud 

korruselisus 

Elamu kuni 2 maapealset korrust. 

Krundi piirded Piire peab sobima hoonete välisviimistlusega (piirde liik täpsustatakse 

hooneprojekti koostamisel). Piirde kõrgus planeeringuala lõuna ja 

lääneosas kuni 2,0 m (teelt tuleva müra ja tolmu kaitseks), põhja ja 

idaosas piirde kõrgus kuni 1,5 meetrit. 

Piirdeaia kaugus on kergliiklustee servast minimaalselt 2 m, seega 

Tänassilma tee ääres krundi piiril olev aed kuulub ümbertõstmisele  

krundi piirist 2 m kaugusele krundi sügavusse. Kruntidele sissesõidul 

tuleb teha väravale minimaalselt sõiduauto pikkune tagasiaste. 

Piirde asukohad on näidatud joonisel 5 – põhijoonis ja tehnovõrgud. 

Piirdeaiad ei või olla üldjuhul läbipaistmatud. Tänassilma tee äärde 

kaaluda võimalust puidust piirdeaia rajamist (mis harmoneeruks ka 

järgmises projekteerimise staadiumis planeeritud hoonestusega), et 

leevendada Tänassilma teelt tulevat müra. 

Ehitusjoon Ehitusjoon teemaa piiri suhtes vaba, kuid mitte lähemal kui 7.0 m teemaa 

piirist kruntide 1 ja 3 lääneosas ja mitte lähemal kui 10,0 m teemaa piirist 

kruntide 2 ja 3 lõunaosas. 
 

Elamumaale on kantud hoonestusala piirid arvestades kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega. 

Hoonestusala määramisel on kinni peetud EV kehtivatest õigusaktidest ja normidest. 

Detailplaneeringus on arvestatud ehitise minimaalseks tulepüsivusklassiks TP 3. 

Hoonete projekteerimisel järgida energiatõhususe miinimumnõudeid. 
 

Olev abioone (säiluv), mis ei ole kantud ehitisregistrisse tuleb seadustada pärast 

detailplaneeringu kehtestamist. 

Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastada vallaarhitektiga. 
 

Elamumaale on kantud hoonestusala piirid arvestades kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega. 

Hoonestusala määramisel on kinni peetud EV kehtivatest õigusaktidest ja normidest. 

Detailplaneeringus on arvestatud ehitise tulepüsivusklassiks TP 3. 

Hoonete põranda +0.00 vahemik on määratud joonisel 5, kuid on vajalik täpsustada 

hoone sidumisel, kuna see sõltub hoone paigutusest krundil. 

Planeeringualal ei ole olevaid servituute. Planeeritud servituudid on kantud joonisele 5 

„Põhijoonis                 ja                 tehnovõrgud"                  tabel                 4.  

Vajalikud servituudialad planeeringualal käesoleva detailplaneeringu realiseerumiseks. 
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- olemasoleva 0,4 kV õhuliini planeeritud servituudivajadus kaitsevööndi ulatuses 

kruntidel 1, 2 ja 3 Elektrilevi OÜ kasuks; 

- plan. 0,4 kV maakaabli planeeritud servituudivajadus kaitsevööndi ulatuses krundil 3 

Elektrilevi OÜ kasuks; 

- plan. elektrikilbi planeeritud servituudivajadus kaitsevööndi ulatuses krundil 2 ja 3 

Elektrilevi OÜ kasuks; 

- plan. veetorustiku planeeritud servituudivajadus kaitsevööndi ulatuses krundil 1 kruntide 

2 ja 3 kasuks; 

- olemasoleva reoveemahuti ja kanalisatsioonitorustiku planeeritud servituudivajadus 

krundil 1 Tänassilma tee 39 maaüksuse kasuks; 

- persp. veetorustiku ja persp. kanalisatsioonitorustiku planeeritud isiklik kasutusõigus Tänassilma 

tee maaüksusel AS Saku Maja kasuks; 

 

Planeeritud servituudid on vajalik kanda vastavate kinnistute kinnistusraamatutesse 

kokkuleppel servituudi taotleja ja maaomanikuga, või määrab selle kohus. 

 

4.3. Veevarustus, kanalisatsioon, sademevesi. Tuletõrjeveevarustus. 

Üldist 
Detailplaneeringus antakse tehnovõrkude põhimõtteline lahendus, ehitusprojektid    tuleb 

järgmises projekteerimise staadiumis koostada kõikide tehnovõrkude kohta. 

Tehnovõrgud on kantud joonisele nr. 5 – Põhijoonis ja tehnovõrgud. Planeeringualal 

puuduvad ühisvee- ja ühiskanalisatsioonivõrgud. 

Vastavalt Saku valla ÜVK arendamise kavale 2014-2026 (vt. Lisa 1.6) ei ole 

planeeringualale ette nähtud rajada ühisvee- ja ühiskanalisatsiooni trasse. 

Juhul kui kaugemas perspektiivis rajatakse planeeringualale (Tänassilma teele) ühisvee- 

ja ühiskanalisatsioonitrassid, siis on kruntide omanikel kohustus nendega liituda, kuna 

planeeringuala asub tihehoonestusalal. 

Joonisel nr. 5 on reserveeritud maa perspektiivsetele ühisveevarustuse ja 

ühiskanalisatsioonitrassidele Tänassilma teel. Olemasolevatest trassidest asuksid 

perspektiivsed trassid ca 55 m idas. Samas on reserveeritud ka maa perspektiivsele 

tuletõrjevee hüdrandile. 

Ühisveevärgiga ja tuletõrjeveega on võimalik liituda Tänassilma tee 29 ja Tänassilma tee 

33 vahelisel alal asuvate olemasolevate vee- ning kanalisatsioonitrassidega ja 

tuletõrjevee trassiga. Liitumisega seotud kulud kannab kõik arendaja. Tuletõrjevee 

torustiku rajamisega seotud kulud olemasolevast torustikust kuni planeeringualani 

kannab huvitatud isik. 

Perspektiivsetele ühisveevarustuse, ühiskanalisatsiooni ja tuletõrjevee trassidele on 

planeeritud servituudiala (isiklik kasutusõigus) Tänassilma teel – vt. joonis 5 (põhijoonis 

ja tehnovõrgud). 
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Kinnistut läbib põhja-lõuna suunaliselt 0,4 kV õhuliin. Oleva kaksikelamu liitumiskilp 

elektrivarustusega asub Tänassilma tee 27 maaüksuse ees oleva õhuliini postil 

transpordimaal. 

Oleva paariselamu veevarustus toimub Tänassilma tee 39 krundil olevast seadustamata 

puurkaevust. Krundil on ühine kogumiskaev Tänassilma tee 39 maaüksusega. 

 
Veevarustus 

 

Planeeringuala veevarustus on lahendatud planeeritava puurkaevu baasil (krundil 1), 

mille sanitaarkaitseala on 10.0 m (vt. lisa 2.2 - Keskkonnaameti 9.12.2016.a. korraldus  

nr. 1-3/16/2978 – Otsus veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise kohta – Garnisoni 1-1 

kinnistul). Planeeringuala veevajadus on 1,5 m³/ööpäevas, ka olev paariselamu krundil 1 

saab edaspidi vee planeeritavast puurkaevust. 

Planeeritud veetoru kaitsevöönd 2,0 meetrit kummalegi poole veetoru telge. 

Veetorustiku paiknemine, läbimõõt ja hoonete veesisestus määratakse hoonete 

projekteerimisel abihoonete ja üksikelamu paigaldamisel krundile. 

Veevarustuse ja puurkaevu  kohta koostada ehitusprojekt. 

Perspektiivne ühisveevarustus vt. sama peatükk 4.3 alapealkirja all „Üldist”. 
 

Kanalisatsioon 

Planeeringualal on olevale kaksikelamule välja ehitatud ühine reoveemahuti Tänassilma 

tee 39 maaüksusega. Reoveemahutile on ette nähtud servituudivajadus Tänassilma   tee 

39 maaüksuse kasuks. Reoveemahuti on heas töökorras, probleeme pinnase 

reostamisega ei ole esinenud. Olevast puukaevust (mis on reoveemahutist ca 18,0 m 

kaugusel) võetav vesi on hea kvaliteediga, seega mingeid lekkeid ja maapinnasesse 

imbumisi reoveemahutist ei esine. Juhul kui tulevikus peaks tekkima lekkeid, siis tuleb 

reoveemahuti koheselt asendada sertifitseeritud nõuetekohase mahutiga. 

Reovee kogumiseks planeeritud kruntidel 2 ja 3-el on ette nähtud sertifitseeritud 

reoveemahutid (minimaalse suurusega 10 m³), mis   tagab   mahuti  tühjendussageduse 

20 päeva. Omanikul sõlmida reovee väljaveo leping vastavat teenust pakkuva 

ettevõtjaga. 

Kanaliseeritav veehulk planeeringualal: 3x0.5 = 1,5 m³/ ööpäevas. 

Kanalisatsiooni väljaviikude asukoht ja planeeritud kogumiskaevude asukohad 

täpsustatakse üksikelamute projekteerimisel. 

Reoveemahutite paiknemine krundil, torustike läbimõõdud ja hoone väljaviikude asu- 

kohad täpsustatakse hoonete projekteerimisel. 

Perspektiivne ühiskanalisatsioon vt. sama peatükk 4.3  alapealkirja all „Üldist”. 
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Sademevesi 

Kruntide sademevett mitte juhtida naaberkinnistule, see on vajalik tagada hoone 

ehitusprojekti koostamisel krundi vertikaalplaneerimisega. Sademevesi imbub krundil 

pinnasesse, ala ei ole liigniiske 

 

Tuletõrjeveevarustus 

Piirkonnas on välja ehitatud tuletõrjevee hüdrant (mis jääb planeeringualast ca 240 m 

kaugusele loodesse). Tänassilma teel (läänes) on teine hüdrant väljaehitamisel, mis jääb 

planeeringualast ca 180 m kaugusele (vt. joonis 2 – Kontaktvööndi skeem). 

Hüdrandid tagavad tuletõrjevee 10 l/sek. 

Käesoleval ajal tuletõrje veevõtukoht (hüdrant) jääb natuke kaugemale ettenähtud 

normist (150m), kuid elamupiirkonna arendamisel tehnovõrk (hüdrantidega)  

laiendatakse. Joonisele 5 on kantud perspektiivne tuletõrjevee trass ja perspektiivne 

hüdrant, mille väljaehitamise kulud kannab huvitatud isik, juhul kui planeeringualale 

ehitatava hoonestuse vastuvõtmise ajaks ei ole perspektiivseid trasse piirkonna 

naaberarendajad juba rajanud. . 

Üldplaneeringu kohaselt on Tänassilma teest põhja ette nähtud perspektiivne elamuala, 

seega tulevikus pikendatakse ühisveevägi trasse, millega seoses rajatakse juurde ka 

tuletõrjehüdrante (huvitatud isiku kohustust vt. eelmine lõik). 

Joonisel nr. 5 on reserveeritud maa perspektiivsetele ühisveevarustuse ja 

ühiskanalisatsioonitrassidele Tänassilma teel. Olemasolevatest trassidest asuksid 

perspektiivsed trassid ca 55 m idas. Samas on reserveeritud ka maa perspektiivsele 

tuletõrjevee hüdrandile. 

Piirkonnas on varemplaneeritud tuletõrjevee mahuti planeeringualast idas (Tänassilma 

küla Koka I maaüksuse detailplaneering, kehtestatud Saku Vallavolikogu 10.07.2003.a. 

otusega nr. 72), mis asub planeeringualast ca 300 m kaugusel. 

Detailplaneeringus on arvestatud ehitise minimaalseks tulepüsivusklassiks TP 3 - kuja 8 m. 

Planeeringu tuletõrjelahendus on koostatud vastavalt Majandus- ja taristuministri  määruse 

nr. 54 ja EVS 812 osa 6-2012 ning EVS 812-7:2008 nõuetele. 

Konkreetse hoone tulepüsivusklass või tuletõkkesektsiooni pindala määratakse Majandus- 

ja taristuministri 02. juuni 2015.a. määrusele nr. 54 (Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded) 

vastavalt detailplaneeringule järgnevate ehitusprojektidega. 

Krundile juurepääsuteede laius minimaalselt 3.5 meetrit. 

Tuleohutusest tulenev kasutusviis planeeringualal planeeritud hoonetele on I kasutusviis – 

elamud. 
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4.4. Elektrivarustus ja side 

Planeeringuala elektrivarustus on lahendatud Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni 

tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr. 246630, 23.11.2016 

Detailplaneeringu alal asub Elektrilevi OÜ-le kuuluv Garnisoni AJ F2 õhuliin.  Oleval 

elamul (krundil 1) on olemas liitumine elektriga, liitumiskilp elektriga Tänassilma tee 27 

maaüksuse ees oleva õhuliini postil transpordimaal. 

Planeeringuala elektriga varustamine on ette nähtud AJ F2 õhuliini toitelt maakaabliga. 

Krundi 2 ja 3 jaoks on ette nähtud ühine kilp krundi piirist 2,0m kaugusel krundi 

sügavusesl väljaspool piirdeaeda. Ka piirdeaed on ette nähtud 2,0 m kaugusel krundi 

sügavuses. Planeeritud kruntide toide on 2x(3x20A). 

Tööjooniste staadiumis täpsustatakse planeeritud kilbi asukoht. Kilp on ette nähtud  

rajada planeeritud kruntide piirile. Planeeritud elektrikilbi kaitsevöönd on 2,0 m kilbi 

servast. Planeeritud maakaabli kaitsevöönd on 1,0 m kummalegi poole kaabli telge. 

Oleva 0,4 KV õhuliini kaitsevöönd on 2,0 m kummalegi poole liini telge. 

Elektrivarustuse kohta koostada ehitusprojekt. 

Elektrivarustuse ehitab välja Eesti Energia vastavalt sõlmitavatele liitumislepingutele. 
 

Side 

 
Piirkonnas puudub sideteenust pakkujate vaskkaabli võrk, seetõttu planeeritud kruntide 

telefoniühendusega varustamine lahendatakse raadiolahendusega või mobiilside- 

võrguna. 

Topomõõdistusel on Tänassilma tee 41 maaüksuse lõunapiiril sidekaabel, mis on jäänud 

sinna nähtavasti Nõukogude Liidu eksisteerimise ajast. Mahajäetud sidekaablit ei ole 

Telia Eesti AS enda omaks tunnistanud. Mainitud sidekaabel ei jää hoonestusala sisse, 

Sidekaabel kuulub likvideerimisele. 

 
4.5. Küte 

Küttesüsteemi liik lahendatakse hoone projekteerimisel. Oleval elamul on olemas 

õhksoojuspumbaga küte. 

Planeeringualal lahendada küttesüsteem lokaalsena, energiasäästliku ja 

keskkonnasõbralikuna. 

Võimalikud kütteliigid on elektriküte, ahiküte ja nende kombinatsioon. samuti maaküte. 
 

Maakütte puhul kollektorite asukoht krundil lahendatakse järgmises projekteerimise 

staadiumis hoonete ehitusprojekti mahus (vt. ka lisa 1.7 - Väljavõte maakütte 

spiraalkollektori reklaamlehest). 
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4.6. Juurdepääsuteed  ja  parkimine. Vertikaalplaneerimine 

 
Liiklusruumi planeerimisel on lähtutud standardist EVS 843:2016 – Linnatänavad. 

Olevale hoonestusele krundil 1 on planeeritud juurdepääs olevalt avalikult Tänassilma 

teelt. Tänassilma tee on avaliku kasutusega vallatee, mille kaitsevöönd on 22,0 - 23,0 

meetrit äärmise  sõiduraja  välimisest  servast  (vastavalt  Tänassilma  tee  11  kuni  33 

detailplaneeringus määratud kaugusele). Vastavalt Ehitusseadustiku §71 lg 2 kohaselt 

võib maantee omanik kaitsevööndi laiust vähendada. 

Planeeritud üksikelamud on kavandatud kaitsevööndi taha, abihooned on võimalik 

ehitada kaitsevööndi sisse. Selleks on planeeringus eristatud graafiliselt kaks 

hoonestusala (vt. Põhijoonis ja tehnovõrgud). 

Käesolevas planeeringus on planeeritud hoonestusala kaugus (kruntidel 2 ja 3) 

lõunaosas olevast tee äärmise sõiduraja välimisest servast 14,0 m. Sellisel juhul jääb 

hoonestusala piir krundi piirist 10,0 m kaugusele. Selline hoonestusala piiri  kaugus 

krundi piirist tagab parkimise omal krundil (ohustamata Tänassilma teel toimuvat liiklust) 

ja lubab ökonoomselt krundile paigutada hoonestust. Samuti on kruntidele sissesõidul 

viidud värav krundi sügavusse 7,0 meetrise tagasiastega. Tänassilma tee ääes on piire 

ette nähud paigutada krundi piirist 2,0 m kaugusele krundi sügavusse, tagamaks ohutu 

liikluse vahetult krunditide piiril asuval kergliiklusteel. 

Hoonestusala kaugus (kruntidel 1 ja 2) maaüksuse lääneoas olevast teest on planeeritud 

9,0 m tee äärmise sõiduraja välimisest servast. Sellisel juhul jääb hoonestusala piir 

krundi piirist 7,0 m kagusele. 

Maaüksusele olemasolev sissesõit Tänassilma tee lõunaosas likvideeritakse (krundil 3)  

ja kruntidele 2 ja 3 rajatakse ühine sissesõit Tänassilma teelt. 

Krundile 1 on planeeritud värav oleva aia põhjapoolsesse ossa oleva reoveemahuti 

juurde, mis asub krundil 1, aga on ülejäänud krundist eraldatud aiaga (vt. ka ptk. 4.3 

Veevarustus, kanalisatsioon). 

Tänassilma teel on kahesuunaline liiklus. 

Kruntide sissesõidud minimaalselt 3,5 m. 

Parkimiskohtade arv on antud vastavalt EVS 843:2016 (tabel 9.2) 3 parkimiskohta krundile, 

parkimine toimub omal krundil. Ka hoonesisest parkimist loetakse parkimiskohana. Täpne 

parkimiskohtade paiknemine lahendatakse ehitusprojekti mahus. 

Tänassilma tee omanik (vallatee) on teavitanud planeeringu koostajat kohalikul teel 

liiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi 

rakendada leevendusmeetmeid kohaliku tee liiklusest põhjustatud häiringute 

leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal. Planeeringu koostaja on omakorda 

teavitanud maaüksuse omanikku kohaliku tee liiklusest põhjustatud võimalikest 

häiringutest. 
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Müravalli rajamine on keelatud. Kui edaspidi kaugemas perspektiivis tekib tahe teha 

müratõket planeeringualale, siis selle aluseks on mürauuring ja projekteerimistingimused. 

Käesolevas planeeringus müratõket ette nähtud ei ole. 

Samas tuleks Tänassilma tee äärde kaaluda võimalust puidust piirdeaia rajamist (mis 

harmoneeruks järgmises projekteerimise staadiumis planeeritud hoonestusega), et 

leevendada Tänassilma teelt tulevat müra. 

 
Vertikaalplaneerimine. 

Täpne vertikaalplaneerimine teostatakse hoone ehitusprojekti mahus. Hoonete   põranda 

+0.00 vahemik on määratud joonisel 5 – põhijoonis ja tehnovõrgud, kuid on vajalik 

täpsustada hoone sidumisel, kuna see sõltub hoone täpsest paigutusest krundil. 

 

 
4.7. Keskkonnatingimused 

Haljastus 

Planeeringuala peamiselt madalhaljastusega, üksikute suuremate puudega. Krundil 1 on 

juba olemas kaitsehaljastus krundi lääneosas, krundile 3 planeeritakse kaitsehaljastus, 

samuti kruntide 2 ja 3 lõunapiirile. 

Keskkonnakaitse ja keskkonnatingimused 

Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on: 

 Tehnosüsteemide, mis ei ole veel välja ehitatud, väljaehitamine ja nende laitmatu 

funktsioneerimise tagamine; 

 kinnise konteineri paigaldamine krundile olmejäätmete kogumiseks ja 

väljaveolepingute sõlmimine. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt Saku valla 

jäätmehoolduseeskirjale; 

Ehitusaegsete jäätmete (purunenud ehitusmaterjalid, puidujäätmed, vahtplast, klaas, 

metall, pakendid jm) tekkimisel on vajalik ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine. 

Ehitusaegset väljakaevatavat pinnast ei saa käsitleda jäätmetena, kuna seda pinnast 

kasutatakse selle loomulikus olekus samal kinnistul täiteks 

Juhul kui pinnast siiski teisaldatakse väljapoole oma kinnistut, siis on vajalik taotleda 

selleks luba Keskkonnaametilt. 

 elamukruntidel sade ja pinnaveed imbuvad pinnasesse, ala ei ole liigniiske. . 

 
Keskkonnamõjud 

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS §6 lõikes 1 nimetatud 

olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. 

Kokkuvõtteks: Arvestades planeeritava tegevuse väikest mahtu (st. 3 elamu  

planeerimist) ei kavandata tegevust, mida saaks käsitleda kui elurajooni arendust. Juhul 

kui kaksikelamu lammutatakse, tohib  selle  asemele  (krundil  1)  rajada  ühe üksikelamu 
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koos sinna juurde kuuluvate abihoonetega. Seega kahe uue üksikelamu krundi (koos 

oleva elamuga kolme krundi) moodustamine ei too kaasa olulist keskkonnamõju, 

Planeeringualale ei ole vajalik täiendavate keskkonnakaitsealaste nõuete seadmine. 

Tervisekaitse 
 

Planeeringualale planeeritud tehnovõrgud vt. ptk. 4.3. Veevarustus, kanalisatsioon, 

sademevesi. Tuletõrjeveevarustus. 

Planeeringuga kavandatav ei too endaga kaasa liiklusintensiivsuse kasvu. 

Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile (2008, Eesti Geoloogiakeskus) jääb 

planeeritav ala normaalse radoonisisaldusega pinnase alale (10-30 kBq/m³). 

Ehitustegevus planeeritaval krundil on võimalik radooniriski piiranguteta. 

Planeeringualal ja selle vahetus läheduses ei ole ohtlikke objekte (näiteks 

bensiinijaamad) ega ettevõtteid-asutusi, mis võiksid põhjustada katastroofe ja häirida 

elanikke (vt. ka ptk. 2. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste 

ning keskkonnatingimuste analüüs). 

 
 
 

Võimalikud avariiohtlikud olukorrad ja nende vältimise meetmed. 
 

Avariiohtlikku olukorda on võimalik vältida vaadeldava ala korrashoiuga ja planeeringus 

kavandatud tegevuse elluviimisega: 

- territooriumi korrashoid, mille rakendumisel on territooriumi eri osadele juurdepääs 

tagatud: 

- välja on ehitatud või  ehitamisel  tuletõrjeveevarustus  (vt.  joonis  2  – Kontaktvööndi 

joonis); 
 

- liiklusohutuse tagavad väljaehitatud Tänassilma tee ja selle kõrvale ehitatav 

kergliiklustee (vt. Lisa 1.5); 

- arvestada tuleb, et ehitamise ajal ei koormataks keskkonda saasteainetega, 

vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev 

koristamine; 

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise 

süsteem (kaasarvatud vajalike sanitaar-hügieeniliste tingimuste tagamine ehitajatele). 

Mehhanismidest õlireostuse tekke puhul kasutada õli siduvaid puisteaineid (nt. saepuru 

jm.), mis kogutakse kokku ja saadetakse ohtlike jäätmete ladustamispaika. 

-maksimaalselt arvestada, et tegevusmõju ei ületaks planeeringuala piire, mis 

omakorda võib põhjustada täiendavaid sotsiaalseid konflikte, so. ohustada naaberaladel 

elavate inimest heaolu (müra), vara jm. 

- oluline osa on järelvalvel ja koostööl erinevate osapoolte vahel. 
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4.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded 

Kuritegevuse ja vandalismi piiramiseks saab rakendada erinevaid abinõusid. Planeeringu 

koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja -lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste 

paikade teke. Kuritegevuse ennetamise ja kuriteoohu vähendamise eesmärgil tuleb tagada: 

 vaadeldava ala korrashoid (teede plaanipärane ja õigeaegne rajamine,    territooriumi 

korrashoid - soovitav kogu üksikelamugrupi elanike ühiselt planeeritud hooldus- ja 

korrastustööde korraldamisega, mis omakorda suurendab ka ühtekuuluvustunnet ja 

naabrivalve rakendumist); 

 hoovivalgustuse  rajamine  ja  korrashoid  (valgustuse  olemasolu  vähendab  elanike 

kuriteohirmu ning pidurdab kurjategijaid); 

 planeerimise ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suurema  nähtavuse  

(jälgitavuse) tagamine, mis tõstaks ka naabrivalve efektiivsust (pimedate halva 

nähtavusega kohtade minimiseerimine, ala nähtavuse tagamine piirete 

konstruktsiooniga - kõrgetele läbipaistmatutele hekkidele ja plankaedadele eelistada 

läbipaistvaid võrk- või lippaedu jm.); 

 varguste  ja  sissemurdmiste  riski  vähendamiseks  soovitada  hoone  projekteerijatel 

kasutada turvalisemaid aknaid, uksi nii elu- kui abihoonetel jm. võtteid. 
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4.9. Planeeringu elluviimise tegevuskava. 

Planeeringu elluviimiseks tuleb teostada järgmised toimingud: 

- kehtestatud detailplaneeringu alusel katastriüksuste moodustamine ja 

kinnistusraamatusse kandmine; 

- vajalike servituutide seadmine; 

- elektriga liitumislepingu sõlmimine Elektrilevi OÜ-ga; 

- puurkaevu   projekti,   veevarustuse-   ja elektrivarustuse   kohta   ehitusprojekti 

koostamine, ehituslubade saamine ning trasside väljaehitamine; 

- hoonestusprojektide koostamine; 

- enne ehituslubade taotlemist on vajalik taotleda (planeeringu ellurakendamise 

eesmärkidest tulenevalt vajalikud keskkonnaload. Kuna tegu on elamukruntidega, 

siis saasteluba ja jäätmeluba vajalik taotleda ei ole. (Keskkonnaministri 

11.06.2014.a. määrus nr. 20 „Saasteainete heitkogused ja kasutatavate  

seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja 

erisaasteluba”. Vabariigi Valitsuse 26.04.2004. a. määrus nr. 122 „Jäätmete 

tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud 

loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta”. 

Planeeringuala veevarustus ja kanaliseerimine on lahendatud lokaalse 

planeeritava puurkaeevu baasil, millest veevõtt on 1,5 m³/ööpäevas. 

Majapidamise heitvett ei juhita pinnasesse. Seega vee erikasutusluba ei ole vaja 

taotleda detailplaneeringus kavandatu alusel; 

- ehituslubade taotlemine: 

- hoonete ehitamine ja vastuvõtmine. 

Kõik kulud, mis on seotud detailplaneeringu elluviimise tegvuskavas loetletud toimingute 

teostamisega, kannab detailplaneeringust huvitatud isik. 

 
 

 
Andmed kruntide moodustamiseks Tabel 1 

 
Pos. 

(krundi) nr. 

Krundi plan. 

suurus (m²) 

Planeeritud 

maakasutuse 

sihtotstarve 

Tähis Maaüksus 

millest plan. krunt 

moodustatakse 

Krundi 

senine 

sihtotstarve 

1 2 3 4 5 6 

1 1543 Elamumaa E Tänassilma tee 41 Elamumaa 

2 1662 Elamumaa E Tänassilma tee 41 Elamumaa 

3 1537 Elamumaa E Tänassilma tee 41 Elamumaa 

KOKKU: 4742 m² 
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Kruntide andmed, esitatavad nõuded, piirangud ja ehitusõigus Tabel 2 
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Piirangud, servituudid, kommentaarid 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1543 300 20 2 /1 9,0 /6,0 1 / 2 E E-100 E-600 TP3 Oleva 0,4 kV õhuliini kaitsevöönd ja 
planeeritud servituudivajadus; 
Planeeritud puurkaevu sanitaarkait- 
seala; Planeeritud veetorustiku kaitse- 
vöönd ja planeeritud servituudi- 
vajadus; Planeeritud 0,4 kV maa- 
kaabli kaitsevöönd. 

2 1662 330 20 2 /1 9,0 /6,0 1 / 2 E E-100 500 TP3 Oleva 0,4 kV õhuliini kaitsevöönd ja 
planeeritud servituudivajadus; 
Oleva vallatee kaitsevöönd; 
Planeeritud puurkaevu osaline sani- 
taarkaitseala; 
Planeeritud veetorustiku kaitsevöönd; 
Planeeritud liitumiskilbi kaitsevöönd ja 
servituudivajadus. 

3 1537 300 20 2 /1 9,0 /6,0 1 / 2 E E-100 E-600 TP3 Oleva 0,4 kV õhuliini kaitsevöönd ja 
planeeritud servituudivajadus; 
Oleva vallatee kaitsevöönd; 
Planeeritud 0,4 kV maakaabli ja 
liitumiskilbi kaitsevöönd ja planeeritud 
servituudivajadus. 
Planeeritud veetorustiku kaitsevöönd; 

Märkused: 
1. Veerus 8 tähistab detailplaneeringu järgi tähis: E - elamumaa krunti; 
2. Oleva kaksikelamu kõrgus (krundil 1) on ca 7,5 meetrit. 
Juhul kui kunagi kaksikelamu amortiseerub ja see lammutatakse, siis tohib selle asemele 
rajada ühe üksikelamu koos sinna juurde kuuluvate abihoonetega. Uue üksikelamu 
lubatud kõrgus maapinnast on 9,0 meetrit. 
3. Krundil 1 tähendab väljend “põhihoone” olevat kaksikelamu lõunapoolset osa, krundil  
2 ja 3 planeeritavat üksikelamut. 

 

Tänassilma tee 41 maaüksuse bilanss 

(käesolev tabel asub ka joonisel 5 – põhijoonis ja tehnovõrgud) Tabel 3 

 

TÄHIS. MAAKASUTUSE 
SIHTOTSTARVE 

PINDALA 
M² 

% 

E Elamumaa 4742 100% 

KOKKU TÄNASSILMA TEE 41 MAAÜKSUS: 4742 m² 

Märkus: Planeeringu ala sees on osaliselt Tänassilma tee maaüksus (ca 908 m²). 
Planeeritav ala KOKKU  ca 5650 m² 
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Tänassilma tee 41 maaüksuse (katastritunnus 71801:001:0003) 
detailplaneeringu kooskõlastused ja koostöö naabritega (koondtabel). 

 

 Kooskõlastaja Kooskõlastuse kuupäev, 

kooskõlastuse täielik ärakiri 

Kooskõlastu- 

se originaali 

asukoht 

Märkused, 

projekteerija 

seisukoht 

1 2 3 4 5 

1. Päästeameti 

Põhja-Eesti Päästekeskus 

Insenertehniline büroo 

Mänsaku 8 
Tallinn 

Kooskõlastatud märkustega: 
Seletuskirjas ei ole lisatud EVS 812- 
7:2008. 
Tuletõrje veevõtukoht (hüdrant) jääb 
natuke kaugemale ettenähtud normist 
(150m), kuid elamupiirkonna 
arendamisel tehnovõrk (hüdrantidega) 
laiendatakse. 
Aleksandra Pristavko /digiallkiri/ 
22.01.2017 

Kaust 1/6 
lk.36 

Täiendatud ptk. 4.3. 
Tuletõrjevarustus. 

2. Elektrilevi OÜ 

Arendus-ehitusosakond 

Kadaka tee 61 
Tel. 7154615 

Kooskõlastus nr. 0201485894, 
16.01.2017.a. Kooskõlastatud 
tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada 
täiendavalt. Tingimused lisatud 
projektile. Allkirjastatud digitaalselt. 
Enn Truus 

Kaust 1/6 
lk.32-33 

 

3. Maaüksuse omanik: 
Tänassilma tee 41 mü 
71801:001:0003 
Mati Kiviväli 

tel. 51980380 

e-mail: 
mati.kiviväli@gmail.com 

Kooskõlastan. 17.05.2017 

Mati Kiviväli /digiallkiri/ 
Kaust 1/6 

lk.38 
 

4. Naabermaaüksus: 
Tänassilma tee 39 mü 
71801:001:0004 

Galina Aleksandrova  

OÜ Maaplaneeringud kiri nr. 4, 
16.01.2017.a. koostööks. 

Kaust 1/6 

lk. 34 
 

5. Naabermaaüksus: 
Tänassilma tee 45 mü 
71801:001:1241 

Gert Noormets  

OÜ Maaplaneeringud kiri nr. 5, 
16.01.2017.a. koostööks. 

Kaust 1/6 

lk. 35 
 

6. AS Saku Maja 
Juubelitammede tee 
Saku alevik 
Tel. 6729180 

/AS Saku Maja veemajanduse 
projektijuht kooskõlastab OÜ 
Maaplaneeringud töö nr 409-16 „Harju 
maakond, Saku vald, Tänassilma küla, 
Tänassilma tee 41 maaüksuse 
(katastritunnus 71801:001:0003) 
DETAILPLANEERING.“ Kooskõlastuse 
nr T1617. Kooskõlastuse kuupäev 
25.05.2017.a. Kooskõlastus kehtib 1 
aasta. 

Kaust 1/6 

lk. 39 
 

7. Mergo Holding 
Kaupmehe tn 7 
reg. kood 10716426 
tel. 6260110, 5201302 

mergo@mergo.ee 

Kooskõlastatud 05.05. 2017 
Andrus Piir 
/digiallkiri/ 

Kaust 1/6 

lk. 37 
 

 

Projekti  autor : arhitekt Maaja Zolk 

mailto:mati.kiviväli@gmail.com
mailto:mergo@mergo.ee
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