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Mõõtmised teostati ajavahemikus 03.02.-06.02.2017 

Mõõtmiste eesmärk: auto- ja raudtee liiklusest põhjustatud müra tasemete mõõtmine ja 
müra prognoosi koostamine 

Mõõtmiste juures viibis: eramu Sihiääre tee 2 elanikud 

Mõõtemetoodika: EVS-ISO 1996-1:2006, EVS-ISO 1996-2:2014, 
Nordtest Method NT ACOU 056 

Normatiivdokumendid: keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 

Täiendavad andmed:  ilmatingimused mõõtmiste ajal: 
- välisõhu temperatuur  - 0,5 … - 8,8 °C, 
- õhurõhk 1014 … 1028 hPa, 
- suhteline õhuniiskus 81 … 98 %, 
- kirde- idakirdetuule (NE ... ENE) kiirus kuni 4,5 m/s,  
- pilvisus 5/10 ... 10/10 

Mõõteriistad:  

Pos. Nimetus Valdaja Number Kalibreeritud 

1. Müra analüsaator SVAN 979 Terviseameti 
kesklabori 

füüsikalabor 

35866 27.10.2016 ATLC-16/0451 

2. Akustiline kalibraator Brüel & Kjær 4231 2253431 25.10.2016 KL-165-16-252 

Aruanne on koostatud 12 lehel 2 eks., neist: 1. Lauri Matzen 1 eks.; 
 2. Terviseameti kesklabori füüsikalabor 1 eks. 
  
Aruanne koosseisu kuuluvad: 1. Tiitelleht 1 lehel; 
 2. Mõõtmistulemuste kokkuvõte 3 lehel; 
 3. Mõõtepunktide asekohaskeem ja ülevaade 1 lehel; 
 4. Müra mõõtmis– ja arvutustulemused 6 lehel; 
 5. Lisa 1. Väljavõte Nordtest Method NT ACOU 056 1 lehel. 
 
 
 
 
 
Sergei Rušai 
Terviseameti kesklabori füüsikalabori juhataja 
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Mõõtmiste aruanne 6/4-6-2/1364  15.02.2017 

Kokkuvõte 

Mürauuringu eesmärk 

Käesoleva mürauuringu eesmärgiks on auto- ja raudteeliiklusest põhjustatud müra tasemete mõõtmi-
ne ja liiklusmüra prognoosi koostamine Saku valla Metsanurme küla Sihiääre tee 2 maaüksusel seoses 
detailplaneeringu koostamisega (Sihiääre tee 2 maaüksuse kaheks elamumaa krundiks jaotamine). 

Müraallikad 

Peamiseks müraallikaks on autoliiklus kõrvalmaantee 11241 Kasemetsa - Kiisa teelõigul 0.610 - 
2.773 km. Liiklusloenduse 2015.a andmete põhjal on uuritud maanteelõigul liiklussagedus 3759 
sõidukit ööpäevas (aasta keskmine väärtus). Veoautode, autobusside ning autorongide osa liik-
lusvoos ulatub 1 %. Sõidukite lubatud piirkiiruseks on 90 km/h. 

Teisejärguliseks müraallikaks uuritava kinnistu suhtes on reisirongide liiklus Tallinn-Rapla-
Pärnu/Viljandi raudteeliinil. Eesti Liinirongid AS sõiduplaani järgi liiguvad reisirongid Tallinn-Lelle 
raudteeliinil valdavalt kuni 34 korda ööpäevas. 

Mõõtepunktide asukohad 

Liiklusest põhjustatud müra tasemete mõõtmisteks ja arvutamiseks valiti järgmised punktid: 

Mõõte-
/arvutuspunkt 

Mõõtepunkti asukoht, tunnus 
Kaugus  

müraallikast, 
m 

Mõõtepunktide geograafilised  
koordinaadid L-Est 97 süsteemis 

x (m) / y (m) 

REF 
Sihiääre tee 2  

kinnistu territoorium 
71801:006:0912 

u. 47 m 6570116,7 538712,5 

AP1 u. 30 m 6570138,4 538722,6 

AP2 u. 30 m 6570108,0 538732,0 

Mõõtemikrofon mõõtepunktis REF on paigaldatud maantee lähima sõiduraja servast u. 47 m 
kaugusel ja kõrguseks maapinnast valiti 2 m (Nordtest Method NT ACOU 056, punkt 7.1.1). 

Mõõte- ja arvutuspunktide asendiskeem ja ülevaade on esitatud joonisel 1 ja lisatud fotol. 

Mõõtmised  

Müraolukorra selgitamiseks teostati ajavahemikus alates 03.02.2017 kl 17:00 kuni 06.02.2017 
kl 8:00 liiklusmüra tasemete mõõtmised mõõtepunktis REF. Üksikmõõtetulemuste salvestamise 
ajaliseks sammuks valiti 5 minutit. 

Liiklusmüra 5-minutilised mõõtmistulemused on toodud tabelis 1 ja müratasemete ajalise muu-
tuste diagrammil joonisel 2, mis iseloomustab auto- ja rongide liiklusest põhjustatud müra mõõ-
tepunktis REF ning mõõdetud müratasemete ajalist seost. 

Mõõtmiste käigus fikseeriti liiklusmüra A-kaalutud ekvivalentsed LA,eq,T ja maksimaalsed LA,max 
tasemed mõõteaja jooksul samuti helirõhutasemed 1/3-oktaavribades, mis kasutati andmete 
analüüsimisel müraallika identifitseerimiseks helispektri alusel ning müra tonaalsuse määrami-
seks. Lähtudes mõõtmistest 1/3-oktaavribades määrati müra tonaalsus lähtudes standardis 
EVS-ISO 1996-2:2014 (lisa D) toodud metoodikat. Mõõdetud müra ei ole sageduskarakteristiku-
te alusel tonaalne.  

Müra tasemete mõõtmiseks kasutati 1. täpsusklassi analüsaatorit SVAN 979. Mõõtesüsteemid 
kalibreeriti enne ja pärast mõõtmisi kasutades kalibraatorit Brüel & Kjær 4231. Kõigil mõõteva-
henditel on kehtivad kalibreerimistunnistused. 

Andmed mõõtmiste ajal valitsenud ilmastikutingimuste kohta on toodud aruande tiitellehel Riigi 
Ilmateenistuse registreeritud ühetunniliste andmete põhjal. 

Müra hindamise kriteeriumid 

Eestis on müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete välisterri-
tooriumil kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71.  
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Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel. 
Kehtestatud normtaseme suurus sõltub maa-ala kasutusest. Maa-alad jaotatakse üldplaneeringu 
alusel vastavalt nende kasutusotstarbele nelja kategooriasse: 
• I kategooria, virgestusrajatiste maa-alad ehk vaiksed alad; 
• II kategooria, haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande-asutuste ning elamu maa-alad; 
• III kategooria, keskuse maa-alad; 
• IV kategooria, ühiskondlike hoonete maa-alad. 

Müra piirväärtus võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja müra hin-
natud tase ei tohi ületada piirväärtust. Määratud ajavahemikud on: päev kl 07-23 ja öö kl 23-07. Päe-
vane ajavahemik sisaldab õhtust ajavahemikku kl 19-23, millele rakendatakse müra hinnatud taseme 
arvutamisel parandust +5 dB. 

Liiklusest põhjustatud müra piirväärtuseks on A-kaalutud ekvivalentne helirõhutase LpA,eq,T, mis kirjel-
dab keskmist mürasituatsiooni. Müra sihtväärtus on normtase, mida rakendatakse uute planeeringute 
korral planeeritaval alal ja see jääb kohustuslikuna kehtima ka pärast planeeringu kehtestamist: 

Ala kategooria 
vastavalt keskkonnaministri 16.12.2016  

määruse nr 71 (Lisa1) 

 Müra piirväärtus  
 

 Müra sihtväärtus  
 

Päev Öö Päev Öö 

II kategooria maa-alad (elamu maa-alad) 
60 55 

55 50 
651 601 

III kategooria maa-alad (elamu maa-alad) 
65 55 

60 50 
701 601 

1 lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel. 

Müra arvutused 

Käesolevas uuringus rakendati müra asjakohaseid arvutusi vastavalt dokumendis Nordtest 
Method NT ACOU 056 toodud metoodikale ning käesolevate müramõõtmistega teostatud liiklus-
loenduse tulemuste alusel.  

Liiklusest põhjustatud müra A-kaalutud ekvivalentsed tasemed Sihiääre tee 2 kinnistu territoo-
riumil mõõtepunktis REF päevase T1 (kl 7:00–19:00), õhtuse T2 (kl 19:00–23:00) ja öise T3 (kl 
23:00–7:00) hindamisperioodide jaoks, mis arvestab aasta keskmist liiklussagedust on toodud 
tabelis 2. 

Tabel 3 sisaldab liiklusmüra arvutustulemused Sihiääre tee 2 kinnistul arvestades 2037 aasta 
liiklussageduse prognoosi.  

Mürakaardistamine 

Sihiääre tee 2 kinnistu hoonestusala mudel on koostatud kasutades Maaameti andmeid (Eesti 
põhikaart 1:10 000 ETAK andmete alusel ja LIDAR kõrguspunktid 2013-2016).  

Kolmemõõtmelise (3D) akustilise mudeli ehitamiseks, müratasemete arvutamiseks ja müra-
kaardi koostamiseks kasutati Datakustik GmbH tarkvara CadnaA (ver. 3.8, BMP XL). Akustiline 
mudel sisaldab maastikku, olemasolevaid teid ja hooneid ning muid müra neelavaid või peegel-
davaid rajatisi.  

Müra leviku arvutamise algoritm põhineb  ISO 9613-2:1996 „Acoustics -- Attenuation of sound 
during propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation” arvutusmetoodikal. Auto-
liiklusest põhjustatud müra arvutamiseks kasutati transpordimüra arvutusmetoodikat NMPB-
Routes-96 (France, EC-Interim). 

Mürakaardistamise lähteandmetena on kasutatud avalikustatud maanteeameti autotranspordi ja 
rongide liiklusintensiivsuse andmeid. 2015 aasta liiklusloenduse ja 2037 aasta liiklussageduse 
prognoosi andmed on toodud tabelis 3. 

Mürakaartide arvutuspunktide koordinaatvõrgustiku sammuks vertikaal- ja horisontaalsihis võeti 
5 meetrit. Müratasemed on arvutatud 2 m kõrgusel maapinnast.  

Müratasemete arvutamisel ja mürakaartide koostamisel arvestati müraallikate geomeetriliste 
omadustega,  olemasolevate objektide müravarjestava toimega, müra neeldumisega õhus sa-
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muti maapinna reljeefi mõjuga. Müralevi modelleerimisel ei ole arvestatud tuule mõju, tempera-
tuuri gradienti ega müra neeldumist taimestikus. 

Liiklusmüra arvutustulemused 

Müra prognoosimiseks ja müraleviku kaardistamiseks Sihiääre tee 2 kinnistu kavandatava eluhoone 
välisterritooriumil valiti tüüpsituatsioon 2037 aasta liiklussageduse olukorras päevase ja öise aja 
kohta. 

Tabelis 4 on toodud kõrvalmaantee 11241 Kasemetsa - Kiisa vaadeldaval teelõigul autoliiklusest sa-
muti Tallinn-Lelle raudteeliinil reisirongide liiklusest põhjustatud müra arvutuslikud kumulatiivsed 
ekvivalentsed tasemed LpA,eq (müraindikaatorid Ld -müra hinnatud tase kogu päeva vältel ja Ln -
müra hinnatud tase öisel ajal) päevase ja öise ajavahemikute jaoks.  

Müra arvutuste tulemusena koostati mürakaardid, mis iseloomustavad liiklusmüra levimist Sihiääre 
tee 2 kinnistu territooriumi piirkonnas päevase (kl 7:00-23:00) ja öise (kl 23:00-7:00) ajavahemiku-
te jaoks. Mürakaartidel värvidega märgitud müratasemete tsoonide samm on 5 dBA. Mürakaartide 
geograafilised koordinaadid näidati L-Est 97 süsteemis. 

Müra mõõtmis- ja arvutustulemuste hindamine 

Müra mõõtmis- ja arvutustulemuste hindamiseks tuleb rakendada keskkonnaministri 
16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, 
määramise ja hindamise meetodid“ toodud normtasemeid, millega võrreldakse käesoleva 
aruande tabelis 4 toodud liiklusmüra hinnatud tasemete arvväärtusi. 

Mürauuringu tulemused 

Tabelist 4, müra hinnatud tasemete arvutuste kohaselt on näha, et arvestades prognoositud 
aasta keskmist liiklussagedust võib Sihiääre tee 2 kinnistul kavandatava hoonete sõidutee pool-
sel küljel esineda päevasel ajal pidev müratase kuni 59 dBA. 

Liiklusmüra öine hinnatud tase uuritud kinnistute territooriumil on 49 dBA. 

Liiklusmüra maksimaalsed hetkelised müratasemed LpA,max (tabel 1) võivad päevasel kavandata-
va hoonete juures küündida kuni 81 dB(A), mis jääb maksimaalse müra piirväärtusest 85 dB(A) 
madalamale. 

Heliisolatsiooninõuded välispiiretele 

Nõuded hoone välispiirdele määratakse lähtuvalt välismüra suurusest hoone vahetus läheduses 
ja lubatavast müratasemest ruumis. Ehitise välispiirded peavad tagama, et müra eluruumis ei 
ületaks lubatud piirväärtusi. Välispiirde nõutava heliisolatsiooni määramiseks on standardis EVS 
842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ toodud ligikaudne meetod tabeli 
kujul, kus esitatakse nõuded erinevatele ruumi tüüpidele lähtuvalt välismüra suurusjärgust hoo-
ne ees. 

Liiklusmüra taseme prognoosimise kohaselt võib välismüratase LA,eq,T (tabel 4, müra hinnatud 
tase LAr,ti) Sihiääre tee 2 kinnistul kavandatava hoone maanteepoolsel fassaadil olla 59 dBA.  

Vastavalt Eesti Standardi EVS 842:2003 tabelile 6.3 peab antud välismürataseme korral elu- ja 
magamistubade välispiirde ühisheliisolatsioon (sein + klaasavatäited) olema vähemalt 
R´tr,s,w=35 dB, mida tuleb korrigeerida sõltuvalt ruumi välispiirde ja põrandapinna suhtest.  

Märkused: 

- Normtasemete määramine ei kuulu labori akrediteeritud mõõtealasse; 

- Mõõtmistulemused kehtivad antud mõõtmistega uuritud müraallikate ja mõõtepunktide pai-
galduse korral. 

 
Mõõtis, arvutas ja koostas: 
 
Sergei Rušai 
Terviseameti kesklabori füüsikalabori vanemspetsialist 

 



Terviseamet                                                                                                                     Kesklabori füüsikalabor  

Lubatud paljundada täismahus koos kõigi lisadega.                                 Aruanne 6/4-6-2/1364  15.02.2017                                  lk. 5/12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 1. Mõõtepunktide asukohaskeem ja objekti vaate. Kaardi alus: Maainfo. Maa-ameti kaardirakendus http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 
 
 
 
 

Arvutuspunkt AP1 
maantee äärest 30 m 

kaugusel 

Arvutuspunkt AP2 
maantee äärest 30 m 

kaugusel 
 

Mõõtepunkt REF 
maantee äärest 47 m 

kaugusel 
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Joonis 2. Liiklusmüra tasemete ajaline muutus mõõtepunktis REF. Diagramm on koostatud müra arvutustulemuste LAeq, 5min alusel (vt. tabel 1) 
 

 
 
 
Tabel 1. Kõrvalmaanteel 11241 Kasemetsa - Kiisa autoliiklusest ja Tallinn-Lelle raudteeliinil rongide liiklusest põhjustatud müra mõõtmistulemused 
 

Jrk. 
nr 
 

Arvutusperioodi 
ajavahemik, 
algus – lõpp 

(h:mm) 

Liiklusmüra mõõdetud A-kaalutud kumulatiivsed tasemed Sihiääre tee 2 kinnistu territooriumil 
maantee äärest 47 m kaugusel mõõtepunktis REF 

Päeval Öösel 

ekvivalentsed tasemed  
LA,eq,T (dB) 

maksimaalsed tasemed  
LA,max (dB) 

ekvivalentsed tasemed  
LA,eq,T (dB) 

maksimaalsed tasemed  
LA,max (dB) 

1 03.02.2017 kl 23:00 – 04.02.2017 kl 7:00 - - 43,3 70,1 

2 04.02.2017 kl 7:00 – 23:00 54,1 81,1 - - 

3 04.02.2017 kl 23:00 – 05.02.2017 kl 7:00 - - 44,1 70,5 

4 05.02.2017 kl 7:00 – 23:00 52,3 80,7 - - 
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Tabel 2. Kõrvalmaantee 11241 Kasemetsa - Kiisa. Liiklusmüra arvutatud tasemed mõõtepunktis REF aasta keskmise liiklussageduse (2015) põhjal 
 

Jrk. 
nr. 
 

Mõõtepunkti nr. 
asukoht S

A
PA

 

V
A
A
B
 +

 A
R
 

V
A
A
B
 +

 A
R
  

o
sa

 %
 Mõõdetud  

liiklusmüra  
ekvivalentsed 

tasemed  
LA,eq,T (dB) 

Liiklusmüra  
arvutusperiood 

Ajavahemik 

S
A
PA

 

V
A
A
B
 +

 A
R
 

V
A
A
B
 +

 A
R
  

o
sa

 %
 

Arvutatud 
liiklusmüra  

ekvivalentsed 
tasemed  

vastavalt NT 
ACOU 056 
LA,eq,meas YDT 

(dB)  

Liiklusloenduse 04.02.2017 - 05.02.2017 tulemused: 2015 liiklusloenduse aastakeskmised andmed: 

1.1 

Sihiääre tee 2  
kinnistu territoorium 

2875 43 1,5 % 53,2 

Päevane aeg  kl 7:00-19:00 2939 29 1 % 54,4 

1.2 Õhtune aeg  kl 19:00-23:00 631 6 1 % 52,5 

1.3 Öine aeg  kl 23:00-7:00 189 2 1 % 44,3 

 
Märkused: 

Liiklusmüra mõõtmistel ajavahemikus 04.02.-05.02.2017 päevasel ajal teostatud liiklusloenduse kahe päeva keskmise tulemusena fikseeriti 2875 sõidu-
kit, kus veoautode, autobusside ja autorongide osa oli 1,5 % (43 sõidukit). 

Müra arvutuseks lähteandmetena on kasutatud Maanteeameti avalikustatud andmeid, kus 2015 liiklusloenduse alusel on kõrvalmaanteel 11241 Kasemet-
sa - Kiisa teelõigul 0.610 - 2.773 km liiklussagedus 3759 sõidukit ööpäevas (keskmine väärtus). Veoautode, autobusside ja autorongide osa liiklusvoos on 
1 %. Sõidukiiruseks vaadeldaval maantee lõigul võeti 90 km/h.  

Liiklusmüra mõõdetud ekvivalenttasemete ümberarvutamiseks aastakeskmisele liiklussageduse andmetele kasutati Põhjamaade normdokumendis Nord-
test Method NT ACOU 056 (Road Traffic: Measurement of noise immission – Survey method, 2001. Annex A) toodud metoodikat. 

AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus, autot/ööpäevas. 

VAAB+AR – veoautod, autorongid ja autobussid. 
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Tabel 3. Kõrvalmaantee 11241 Kasemetsa - Kiisa. Liiklusmüra arvutatud tasemed mõõtepunktis REF liiklussageduse prognoosimisel 2037 aastaks 
 

Jrk. 
nr. 
 

Mõõtepunkti nr. 
asukoht S

A
P
A
 

V
A
A
B
 +

 A
R
 

V
A
A
B
 +

 A
R
  

os
a
 %

 Arvutatud  
liiklusmüra  

ekvivalentsed 
tasemed  
LA,eq,T (dB) 

Liiklusmüra  
arvutusperiood 

Ajavahemik 

S
A
P
A
 

V
A
A
B
 +

 A
R
 

V
A
A
B
 +

 A
R
  

os
a
 %

 Arvutatud  
liiklusmüra  

ekvivalentsed 
tasemed  
LA,eq,T (dB) 

Liiklussageduse olemasolev olukord (2015): 2037 aasta eeldatava liiklussageduse tingimusel 

1.1 

Sihiääre tee 2  
kinnistu territoorium 

2939 29 1 % 54,4 Päevane aeg kl 7:00-19:00 4056 61 1,5 % 55,9 

1.2 631 6 1 % 52,5 Õhtune aeg kl 19:00-23:00 870 13 1,5 % 54,0 

1.3 189 2 1 % 44,3 Öine aeg kl 23:00-7:00 261 4 1,5 % 45,8 

 

Märkused: 

Vastavalt Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2015. a määrusele nr 106 „Tee projekteerimise normid” tuleb eeldatava liiklussageduse prognoosimisel 
järgnevaks 20 aastaks võetakse liiklussageduse muutuse protsendiks mitte suurem kui eelneva 10 aasta kasvu või vähenemise protsent. 

Tabelis 3 toodud liiklussageduse prognoosi andmete arvutamise aluseks kasutati Teede Tehnokeskus AS „Liiklusloenduse tulemused 2015. aastal“, millest 
nähtub, et alates 2007. aastast on kõrvalmaanteedel keskmine positiivne liiklussageduse muutus +3,8 % aastas.  

Seega võib eeldada, et aastaks 2037 liiklussagedus kõrvalmaanteel 11241 Kasemetsa - Kiisa kasvab kuni 5187 sõidukit ööpäevas (raskeveokite 1,5 % 
osakaaluga). 

AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus, autot/ööpäevas. 

VAAB+AR – veoautod, autorongid ja autobussid. 
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Tabel 4. Kõrvalmaanteel 11241 Kasemetsa - Kiisa liiklusest põhjustatud müra hinnatud tasemete arvutustulemused  
 

Järk. 
nr 

Mõõtekoht Hindamisperiood Ajavahemik 
Etteantud ajavahemikus müra 
A-kaalutud ekvivalenttase (dB) 

LAeq.ti 

Parandus  
müra  

tonaalsusele  
(+5 dBA) K1i 

Parandus  
Im-

pulssmürale 
(+5 dBA) K2i 

Müra  
hinnatud 
tase (dB) 
LAr,ti 

Sihiääre tee 2  kinnistu territooriumil maantee äärest 30 m kaugusel (arvutuspunktis AP1):    

1.1 Päevane ajavahemik Td = T1+T2 (kogu päev) (7:00-23:00) 59,1 - - 59,1 

1.2 Öine ajavahemik Tn = T3 (öö) (23:00-7:00) 48,9 - - 48,9 

Sihiääre tee 2  kinnistu territooriumil maantee äärest 30 m kaugusel (arvutuspunktis AP2):    

2.1 Päevane ajavahemik Td = T1+T2 (kogu päev) (7:00-23:00) 59,0 - - 59,0 

2.2 Öine ajavahemik Tn = T3 (öö) (23:00-7:00) 48,9 - - 48,9 

Sihiääre tee 2  kinnistu territooriumil maantee äärest 47 m kaugusel (mõõtepunktis REF):    

3.1 Päevane ajavahemik Td = T1+T2 (kogu päev) (7:00-23:00) 56,9 - - 56,9 

3.2 Öine ajavahemik Tn = T3 (öö) (23:00-7:00) 45,8 - - 45,8 

 

Märkused: 

- Müra hindamisperioodi ajavahemikud keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 alusel:   
   T1 = päevane ajavahemik kl 7:00–19:00, 12 h; 
   T2 = õhtune ajavahemik kl 19:00–23:00, 4 h; 
   T3 = öine ajavahemik kl 23:00–7:00, 8 h. 

- Müra hinnatud tasemed (LAr,ti) arvutatakse järgneva valemi järgi : LAr,ti = LAeq.ti + K1i + K2i, (dB),  
  kus LAeq,ti - etteantud ajavahemikus mõõdetud müra A-kaalutud ekvivalenttase, dBA; 
   K1i  - parandus müra tonaalsusele; 
   K2i - parandus impulssmürale.  

- Mõõdetud müra ei ole sageduskarakteristikute järgi tonaalne müra ega impulssmüra. Parandus müra tonaalsusele K1i = 0 dBA ning parandus im-
pulssmürale  K2i = 0 dBA. 

- Müra hinnatud tase kogu päeva vältel leitakse: Ld=10lg((12*100,1Lr, T1 + 4*100,1(Lr, T2 + 5)))/16),  
  kus  Lr,T1 ja Lr,T2 - müra hinnatud tasemed vastavalt ajavahemikus T1 ja T2 (tabel 2) 
 

 
Mõõtis ja arvutas: 
 
Sergei Rušai 
Terviseameti kesklabori füüsikalabori vanemspetsialist 
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Müra mõõtmiste aruanne 6/4-6-2/1364  15.02.2017 lisa 1: 
 
Väljavõte Põhjamaade normdokumendist Nordtest Method NT ACOU 056 (Road Traffic: Measurement of noi-
se immission – Survey method, 2001. Annex A) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


