LISA 1 - TEHNILINE KIRJELDUS
[bookmark: _Hlk104906069]Hanke nimetus: „Saku valla mänguväljakute parendus- ja ehitustööd“
Menetluse liik: väikehange
[bookmark: _Hlk78563221]Hankija: Saku Vallavalitsus

[bookmark: _Hlk104905557]Väikehanke objektiks on Saku vallas asuva 8 mänguväljaku parendamine (rekonstrueerimine, täiendamine) ning ehitamine.
Objektid on järgnevad: 
Kannikese kortermajade vaheline mänguväljak 1 (Kannikese haljaku maaüksus, 71801:010:0096);
Uus Saku (Lasteaed Terake filiaal) mänguväljak (Laste park, 71801:005:0589);
Uus Saku avalik mänguväljak (Laste Park, 71801:005:0589);
Kurtna küla avalik mänguväljak, Tiigi tn 7, Kurtna küla (71801:001:1796);
Kiisa aleviku mänguväljak, Kurtna tee 21, Kiisa alevik (71814:002:0064);
Lasteaed Päikesekild mänguväljak, Teaduse 14, Saku (71801:005:0558);
Teaduse tn. 15C kinnistu mänguväljak (71801:001:1809);
Pähklimäe, kiriku laste mänguväljak, Küütsu tn.2, Saku (71801:001:1358)
Pakkuja esitab projektid, mis sisaldavad ajakohaseid geodeetilisi alusplaane, mille on näidatud kõigi mänguväljakute kavandatavad elemendid koos turvaaladega. Kehtivad geodeetilised alusplaanid on olemas Kurtna avaliku küla mänguväljaku osas ning Kiisa aleviku mänguväljaku osas. 
Tehnilises kirjelduses sisalduvad pildid toodetest on illustratiivsed.
Mänguväljakute asukohad ja teostavad ehitustööd:
















Kannikese kortermajade vahelise mänguväljakul ühe kiigekonstruktsiooni paigaldus. Aadress: Kannikese haljaku maaüksusel (71801:010:0096), skeemil näidatud asukohas.



Asendada olemasolev kiik kaheistmelise uue, metallkonstruktsiooniga kiige vastu (üks tavaiste, üks beebiiste). Olemasolev konstruktsioon eemaldada ja utiliseerida. Rajada liivakatendist turvaala lähtudes ulatusest ja kukkumiskõrgusest. 
 Mapind kinnituvad jalused peavad olema metallist. 











Olemasolev olukord:




Uus Saku (Lasteaed Terake filiaal) mänguväljaku korrastamine. Aadress: Laste park, Saku alevik
[image: ]
Vajalik olemasoleva kiigekonstruktsiooni liivast turvaaluse liiva vahetus, turvaala peab olema nõutava suurusega ja sügavusega. Olemasolev olukord, olemasolev liiv on liiga tihe ning kõva, liiv peab olema sõmer ja kukkumisel kaitsma lapsi: 







Vajalik olemasoleva pesakiige liivast nõuetele vastava suurusega ja sügavusega turvaala väljaehitamine. Pesakiige all suuruses 3000 x 4000 mm soovituslikult kummikatend pakkuja esitab projektis vajaliku katendi, ülejäänud vajalik turvaala osa täidetakse liivaga. 
Olemasolev olukord:



Paigaldatud mängulinnaku liurennide ja treppide esise maandumisala katmine  nõuetekohaselt vältimaks mudast pinda. Kokku neli kohta. Soovituslikult kummikatend kuid pakkuja esitab projektis vajaliku katendi ja selle suuruse. Eeldatav suurus aladel 1000 x 1500 mm.   


Uus Saku avalik mänguväljak. Aadress Laste Park, Saku alevik

[image: Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]

Vajalik olemasoleva kiigekonstruktsiooni ümberpööramine ja nõuetele vastava liivast turvaala väljaehitamine. Kummimatid tuleb ülesse võtta, need jäävad hankija omandusse, vajalik pakkumuse hinnas mattide transport Saku piires. Olemasolev olukord:






Vajalik olemasoleva väikelaste liumäe nihutamine aiast nõutavasse kaugusesse. Vajalik maandumisala pinnase nõuetekohane katmine vältimaks mudast pinda.  Olemasolev olukord:




Kurtna küla avalik mänguväljak. Aadress: Tiigi tn 7, Kurtna küla









Asendada olemasolev kiik kaheistmelise uue, metallkonstruktsiooniga kiige vastu (mõlemad beebiiste). Olemasolev konstruktsioon eemaldada ja utiliseerida. Rajada liivakatendist turvaala lähtudes ulatusest ja kukkumiskõrgusest. Maapinda kinnituvad jalused peavad olema metallist. 





                        Olemasolev olukord: 







Asendada olemasolev poom uue sobiva tasakaaluelemendi vastu. Vana utiliseerida. Olemasolev olukord:



Asendada olemasolev liivakast uuega koos vajaliku koguse liivaga. Vana utiliseerida. Orienteeruv mõõt 3000 x 3000 mm. 
Olemasolev olukord:







Välja ehitada olemasolevale kiigekonstruktsioonile liivakatendist turvaala lähtuvalt ulatusest ja kukkumiskõrgusest. 
Olemasolev olukord:




Paigaldada vedrukiik, 4-kohaline
Peab sobima lastele vanuses 2 + ja võimaldama kiikumist korraga kuni 4 lapsele. 
Tootel peavad olema kuumtsingitud ja pulbervärvitud metallist käepidemed, istmeosad HDPE plastikmaterjal. 









 Kiisa aleviku avalik mänguväljak. Aadress Kiisa, Kurtna tee 21






4.5.1 Vajalik olemasoleva paaris kaalukiige paigaldus. Kaalukiik on olemas, teostama   peab vajalikud toimingud paigalduseks.
                 Kiige asukoht saab olema:


Olemasolev kaalukiik:








Asendada olemasolev liivakast uuega koos vajaliku koguse liivaga. Mõõt 3000 x 3000 mm. Liivakasti materjal peab olema vajaliku ilmastikukindlusega. Vana utiliseerida. 
Olemasolev olukord:



Paigaldada vedrukiik, 4-kohaline
      Peab sobima lastele vanuses 2 + ja võimaldama kiikumist korraga kuni 4 lapsele. 
                        Tootel peavad olema kuumtsingitud ja pulbervärvitud metallist käepidemed, 
                         istmeosad HDPE plastikmaterjal. 

Vedrukiige asukoht:




4.6 Lasteaed Päikesekild mänguväljak. Aadress Teaduse 14, Saku


                   4.6.1 Mängulinnak lastele
Peab sobima vanusele 1+ ja võimaldama mängimist kuni 15 lapsele korraga. Toote laius min. 4,5 m ja pikkus min 6,5 m, kõrgus min 3,7 m. Linnakul peab olema vähemalt 4 platvormi, millest üks platvorm on kõrgusega ca 0,95 m ja vähemalt kahel platvormil on katus. Samuti peab olema kaks erineva kõrgusega liurenni, millest üks on kõrgusega vähemalt 0,6 m ning üks mõeldud suuremate lasteaia ealiste laste jaoks. Liurennid peavad olema HDPE plastikust äärtega ja roostevaba liupõhjaga. Plastikust liurennid ei ole lubatud. 
Mängulinnakul peab olema vähemalt üks kaldtee, üks käsipuudega trepp, kolm silda millest üks sild on õhuline võrgust sild, üks torusild ning üks platvormsild.
Toote pakkumus peab sisaldama nõuetele vajalikus suuruses ja sügavuses liivast turvaala. 

4.6.2 Tasakaaluraja kiikuv sild
       Pikkus min 3,0 m; laius min 1 m; kõrgus min 1 m; Kriitiline kukkumiskõrgus max  
       0.3 m; soovitatav vanuserühm 3+ a.
Toote pakkumus peab sisaldama nõuetele vajalikus suuruses ja sügavuses liivast turvaala. Toode peab olema vajaliku ilmastikukindlusega nii materjalide kui paigalduse osas. 








4.6.3 Ronila

Pikkus min 8,0 m; laius min 3,0 m; kõrgus min 1,9 m; kriitiline kukkumiskõrgus max 1.7 m; soovitatav vanuserühm 3+ a.
Toote pakkumus peab sisaldama nõuetele vajalikus suuruses ja sügavuses liivast turvaala. Toode peab olema vajaliku ilmastikukindlusega nii materjalide kui paigalduse osas. 
     Vajalikud osad: pöörlev poom, võrk ronimissein 2m, võrk horisontaalne 2m, köisredel,
     ronimisköis, liutorud, rippumisrõngaste rada, platvormid 2 tk










4.7 Teaduse tänava kinnistu. Aadress Teaduse 15C, Saku 




4 (23)

4.7.1 Mängulinnak peab olema kasutamiseks vähemalt 10 lapsele. Linnakus 
         olema platvorm, liurenn, erinevad ronimiselemendid (võrksein,
         ronimissein, rippköied jm). Võimaldama rollimänge ning peab olema 
         tegevuspaneele. Väikseimad mõõdud: 3,5 x 4,5 m. Kukkumiskõrgus
         minimaalselt 1,9 m. Vajalik nõutava liivast turvaala rajamine. Plastikust 
         liurenn ei ole lubatud, vajalik roostevaba liupõhjaga.  





Olemasolev maa-ala:


       4.7.2  Asendada olemasolev kiik kaheistmelise uue, metallkonstruktsiooniga kiige vastu 
                 (üks tavaiste, üks beebiiste). Olemasolev konstruktsioon eemaldada ja utiliseerida
[bookmark: _Hlk101789911]                 Rajada liivakatendist turvaala lähtudes ulatusest ja kukkumiskõrgusest. Maapinda
                 kinnituvad jalused peavad olema metallist. 


        Olemasolev olukord:
















4.8 Saku kiriku mänguväljak. Aadress Küütsu tn.2, Saku    



4.8.1 Väikelaste pesakiik
Peab sobima vanusele 1+ ja võimaldama mängimist kuni 3 lapsele korraga. Toote laius on 1m ja pikkus 2,75m, kõrgus 1,71m. Konstruktsioon peab sisaldama pesaistet, mille diameeter on minimaalselt 1,0m. Iste peab olema 16mm terassüdamikuga PP kattega köiest. Iste kinnitatakse raami külge roostevabast metallist laagerkinnitustega.




4.8.2 Vedrukiik 1-kohaline
Peab sobima vanusele 2+ ja võimaldama kiikumist 1-le korraga. Toote laius min 0,6 m; pikkus min 0,35 m, kõrgus min 0,7 m.
Tootel peavad olema metallosad kuumtsingitud ja pulbervärvitud, istmeosad HDPE plastikmaterjal või samaväärne ilmastikukindel. Toote foto on illustratiivne, kasutada võib ka mõne muu looma motiivi ja stiili.
[image: Pilt, millel on kujutatud mänguasi, vektorgraafika, lõikepilt

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]



4.8.3 Liumägi väikelastele
Väikelastele 1+ vanuseklassile mõeldud liumägi, mille platvorm peab olema max kõrgusega 0,95 m. Toode peab võimaldama kasutamist kuni 3 lapsele. Liumäel peab olema trepp. Liurenn peab olema valmistatud roostevabast terasest, liurenni küljed HDPE materjalist.



 4.8.4 Rollimänguvahend
Peab sobima vanusele 1+ ja võimaldama mängimist kuni 6 lapsele korraga. Toote laius on min 1 m ja pikkus min 2,5m, kõrgus min 1m. Tootel peavad olema iseloomulikud elemendid, vähemalt üks läbipugemisava ja kaks istet.


4.8.5 Mängulaua kate
Kavandatavas alas on olemas üks kanalisatsioonikaev. Pakkumuses esitada hind ühe kaevu katmiseks ilmastikukindla materjaliga koos kinnitamisega, kasutada veekindlat vineeri paksusega 21 mm ning läbimõõt 2500 mm. 
Kanalisatsioonikaev on näha allpool olevatel fotodel. Fotodel on märgitud ka eeldatav mänguatraktsioonide ala, see täpsustub projektiga. 




Kiriku mänguväljaku erisused: Atraktsioonide paigalduskohad nähakse ette hankija poolt pakkumuse esitaja poolt koostatavas projektis ning kooskõlastatakse hankijaga. Mänguatraktsioonide paigaldamisel tuleb arvestada, et turvaala saab olema 40 cm paksusest liivast ning atraktsioonide kinnitused / paigaldus peab arvestama liiva paksusega ehk jalused, kinnitused peavad olema olemasolevast pinnasest ca 45 cm kõrgemad.  


Hankijal on õigus vähendada mänguväljakute ehitusmahtu ja/või üksikute elementide paigalduse mahtu kuni 30%. Kõigi alade projekteerimine koos võimalike vajalike geodeetiliste alustega tehnilises kirjelduses toodud mahus jääb kehtima, seda ei vähendata. 
5.NB! Hankija jätab endale õiguse vähendada üksikute atraktsioonide ja / või objektide mahtu kuni 30%!


Kontaktisik
Haldusspetsialist Rain Oksaar, tel: 671 9235; +372 5199 4888, e-post: rain.oksaar@sakuvald.ee.	
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